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Associazione di promozione sociale

Scopi:
Promuovere la conoscenza e le tecniche delle costruzioni In
balle di paglia nelllambito dell’'edilizia sostenibile
Attivita
Divulgazione
Formazione
ricerca
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LE ORIGINI DELLE CASE IN BALLE DI PAGLIA DI PAGLIA

Qansomes |,
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BALING PRESS

' 1875 — imballatrice con cavalli

.x‘ 1884 — imballatrice a vapore
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Cos’e’ la paglia
LA PAGLIA NON E’ FIENO.

IL FIENO E LO SFALCIO DELL’ERBA: VERDE, UMIDO E NUTRIENTE PER GLI ANIMALI.

LA PAGLIA E

LA PARTE SECCA DELLA PIANTA, TRA IL RIZOMA E LA SPIGA,

SECCA SUL CAMPO E

VA TAGLIATI A MATURAZIONE AVVENUTA:

QUESTO Cl GARANTISCE UN’UMIDITA INFERIORE AL 12%, OTTIMALE PER LA COSTRUZIONE.

E’ FORMATA DA
CELLULOSA
LIGNINA

CERE

MINERALI
SILICATI

TIPI DI PAGLIA UTILIZZABILI NELLE COSTRUZIONI
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CARATTERISTICHE DELLE BALLE
35¢cm 2 STRINGER
4
90-100 cm > em
90-120 (220)Kg/mc
SISAL
CANAPA 15-20 (32) Kg/balla
POLIPROPILENE
FERRO
250-400 Kg/mc
70-120 cm
100-120 cm
240-260 cm Figure 1 - Approximate dimensions of
twe and three string straw bales.
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’
PROPRIETA’ DI ISOLAMENTO TERMICO
CONDUTTIVITA TERMICA DI PANNELLI DA COSTRUZIONE (CasaClima)
PANNELL| DA COSTRUZIONE A (W/mK) Apaglia= A sugherof/fibra di legno
A PARITA’ DI PRESTAZIONE
SUGHERO ESPANSO A 0.045
MURO PAGLIA IN DIREZIONE - ALLE CANNUCCE [* 0.052
1 MQ DI MURO IN PAGLIA =
AIEINS DI HEENE PEIROSE 0.060 <<<< DEL COSTO DI 1 MQ DI ALTRO
MURO PAGLIA IN DIREZIONE || ALLE CANNUCCE [*] Y 0.080 MATERIALE ISOLANTE (SPESSORE!)
P.LLIIN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO 0.090
FIBRE DI LEGNO SEMIDURO 0,100 DI UN MURO DI PAGLIA =
35-45 (sz intonaco)
FIBRE DI LEGNO DURO 0,150
P.LLI IN TRUCIOLI IN LEGNO CON COLLANTE 0.160 MINORI COSTI DELLA MATERIA PRIMA
MATTONE FORATO PORIZZATO LEGGERO MURATO CON o MINORI COSTI DELLA MANODOPERA
MALTA ISOLANTE :
MATTONE FORATO PORIZZATO 0.25 UNA CASA DI PAGLIA CONSENTE DI
P.LLI IN FIBROCEMENTO 0.600 RAGGIUNGERE
CARTONGESSO 0.910
CEMENTO ARMATO 2.3
[*] (CERTIFICATO:Z-23.11-1595 DIBT, DE)
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COMPORTAMENTO AL FUOCO

LA PAGLIA SCIOLTA E UN MATERIALE ALTAMENTE INFIAMMABILE (attenzione in cantiere!)

MA
LE BALLE DI PAGLIA LE MURATURE IN BALLE DI PAGLIA SONO
SONO COMPRESSE REALIZZATE MEDIANTE SISTEMI DI

PRECOMPRESSIONE DEL MURO

ALL’INTERNO DEL MURO LA IL MURO IN BALLE DI PAGLIA E’
PRESENZA DI OSSIGENO F’ PROTETTO DAGLI STRATI ESTERNI DI
MINIMA INTONACO
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COMPORTAMENTO AL FUOCO

CERTIFICAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO

LE BALLE DI PAGLIA SONO CERTIFICATE COME “NORMALMENTE INFIAMMABILI”

(classe di costruzione DIN 4102-B2) [*] (CERTIFICATO:Z-23.11-1595 DIBT, DE)

L’Istituto “Prove sui materiali per ingegneria civile” del Politecnico di Braunschweig, DE ha
certificato che un muro in balle di paglia di 45 cm di spessore con 3 cm di intonaco in terra
cruda sulle due facce ha unaresistenza al fuoco variabile da

zd'll}}ﬂﬁltﬂ Associazione Italiana Edilizia in paglia
Via delle vigne 12 51016 Montecatini Terme WWW@d”pag“a |t |nf0@ed|lpagl|a |t




Stefano Mattei - Edilpaglia s.mattei60O@gmail.com

ECOSOSTENIBILITA’

La pagliaé un SOTTOPRODOTTO DELLA PRODUZIONE DEI CEREALI; non occorre quindi
dispendio di energia per produrla.

ENERGIA GRIGIA energia per la raccolta, I'imballaggio e il trasporto in cantiere
<< di qualsiasi altro materiale da costruzione

E’un PRODOTTO DI SCARTO, biodegradabile e di scarso valore economico

Cosicome il legno, la paglia e una SEQUESTRATRICE DI CO2 e permette quindi di sottrarre
anidride carbonica all'atmosfera.

E’ un MATERIALE RINNOVABILE

Le murature in balle di paglia provvedono ad un ottimo isolamento termico che € quasi tre
volte quello normalmente richiesto per case costruite con materiali convenzionali; grazie al
minimo fabbisogno energetico si hanno quindi BASSISSIME EMISSIONI NOCIVE

GRANDE DISPONIBILITA’ DI PAGLIA

| CEREALI SONO ALLA BASE DELL’ALIMENTAZIONE UMANA

Produzione di frumento in italia 2009 - (dati FAO) 6.341.000 ton

FABBISOGNO DI PAGLIA PER UNA CASA MONOFAMILIARE 100 MQ ~ 400 BALLETTE

400X15=6000 Kg/ABITAZIONE 6.341.000/6.00 = 1.056.833 ABITAZIONI
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RESISTENZA ALLE AZIONI SISMICHE

UNA CASA CON MURATURE IN BALLE DI PAGLIA HA UN OTTIMO
COMPORTAMENTO SOTTO L'AZIONE DEL SISMA

] ]

EDIFICIO LEGGERO EDIFICIO FLESSIBILE

TEST EFFETTUATI PRESSO IL LABORATORIO DEL
NETWORK FOR EARTHQUAKE ENGINEERING
SIMULATION, UNIVERSITA DEL NEVADA A RENO,
us)

Pakistan Earthquakes 2005 (M=7.6)
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ISOLAMENTO ACUSTICO

LE BALLE DI PAGLIA OFFRONO ANCHE UN SENSIBILE MIGLIORAMENTO PER QUANTO
RIGUARDA L'ISOLAMENTO ACUSTICO

ESSENDO UN MATERIALE FONOASSORBENTE
VIENE SPESSO UTILIZZATO NEGLI

Test Olandesi:
muro in balle di paglia s=45 cm
Intonaco interno—esterno 35 mm argilla

ABBATTIMENTO ACUSTICO 55 dBA. il rumore di fondo

sempre presente

nelle zone
suburbane e

sensibilmente

materiale Limitazione del a bassa frequenza ridotto. | suoni in
POROSO fenomeno della (problematico ) una stanza
contenuto da risonanza e aumento il migliori - tamponata con
pareti rigide potere fonoisolante del performance ( 2-3dB muri in paglia
sistema. ulteriori) sono piu’ precisi
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TRASPIRABILITA’

EFFETTO COMBINATO

-
-

INTONACI IN TERRA

PAGLIA +

CRUDA O CALCE ‘ e ' R @
AEREA Ly M
- v ‘n

- ‘19
" ~ ® A~
b _—

conferiscono
ESTREMA TRASPIRABILITA’
alle murature

consentono
IL PASSAGGIO DEL VAPORE
DALL'INTERNO VERSO -
L'ESTERNO

si evitano cosi la

FORMAZIONE DI
UMIDITA E CONDENSA
all'interno dell'edificio

I'intonaco in terra cruda
all'interno della stanza ha una
funzione di

REGOLAZIONE DELL’UMIDITA

Muffe che al
contrario sono
piuttosto comuni
nelle normali case,
data la pessima
traspirazione dei
muri tradizionali.
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PUNTI CRITICI

NEMICO N.1 DELLA PAGLIA

ACQUA

RIMEDI

PROGETTAZIONE
COMPETENTE

ACCORGIMENTI
COSTRUTTIVI
(in funzione del clima,
latitudine)

attenzione sia ALL’ACQUA PIOVANA CHE
ALL’ACQUA DI CONDENSA INTERNA

ATTENZIONE DURANTE TUTTE LE FASI
(dalla fase di cantiere fino alla creazione della
copertura)
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DURABILITA’

SITUAZION ATTUALE DELLE COSTRUZIONI TRADIZIONALI IN C.A.
COSTRUITI NEGLI ANNI 50-60-70

IL CEMENTO ARMATO, Al SUOI ALBORI, ERA CONSIDERATO UN
MATERIALE ETERNO

NON ESISTONO MATERIALI ETERNI

n
= e ee—

DA PIU DI 130 ANNI IN TUTTO IL MONDO
S| COSTRUISCONO CASE IN BALLE DI PAGLIA

MOLTE DELLE PRIME CASE IN BALLE DI PAGLIA
COSTRUITE IN NEBRASKA ALLA FINE DEL 1800 SONO
TUTTORA ABITATE.

IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE COMPETENTE.

PUNTI DEBOLI DELLE COSTRUZIONI IN PAGLIA
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COSTO

La paglia ha una sua BORSA e viene quotata come tutti i prodotti agricoli.

Le ballette da costruzione vengono normalmente vendute a numero e il PREZZO, anche se
leggermente superiore rispetto alle quotazioni, rimane comunque basso per essere un
materiale da costruzione.

In genere la SINGOLA BALLETTA PESA CIRCA 15-17 CHILI E COSTA TRA 1,50€ E 3€ EURO,
molto meno di qualunque altro isolante

N. DI BALLE DI PAGLIA PER 1 MQ DI PARETE = 2-3
COSTO DI MURATURA IN BALLE DI PAGLIA 5.00-9.00 EURO/ MQ
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COSTO DI UNA CASA DI PAGLIA

VERI VANTAGGI

] ]

COSTI DI GESTIONE AUTOCOSTRUZIONE

POSA IN OPERA VELOCE

MANODOPERA ISTRUITA MA NON
SPECIALIZZATA

essendo la manodopera una voce
"pesante"” nell'economia generale
dell'edificio, si scende al di sotto dei 700
euro/mg.
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UNA CASA DI PAGLIA
HA STANDARDS ENERGETICI ELEVATI

E’ ECOSOSTENIBILE

E’ RESISTENTE ALLE AZIONI SISMICHE

HA UN OTTIMO ISOLAMENTO ACUSTICO

HA UN BUON COMPORTAMENTO AL FUOCO

OFFRE UN OTTIMO COMFORT IGROTERMICO

E’ DURATURA

COSTA UN PO’ (O TANTO) MENO DI UNA CASA “TRADIZIONALE”
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TECNICHE COSTRUTTIVE
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METODO NEBRASKA, O LOAD BEARING

Rete protezione

BALLE DI PAGLIA =

UNICA STRUTTURA

PORTANTE DELL’EDIFICIO

Cordolo <L _  metallica

Controtelaio

Fili tenditori

LE BALLE DI PAGLIA SONO

IMPILATE A GIUNTI SFALSATI,

FISSATE TRA LORO CON
PICCHETTI

Ancoraggio alla
fondazione

Cavo di ferro 4mm

Nastro da imballaggi

Tubi inseriti nella fondazione

LE PARETI VENGONO

PRECOMPRESSE CON CAVI O

CINGHIE

900 Kg/ml (BALLETTE)
CAPACITA’ PORTANTE

4500-7000 Kg/ml (JUMBO BALE)
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POST AND BEAM LE BALLE DI PAGLIA SONO UTILIZZATE COME

TAMPONAMENTO
STRAW BALE INFILL

STRUTTURA PORTANTE A TRAVI E PILASTRI, MOLTO
LEGGERA (GENERALMENTE IN LEGNO MA PUO’ ESSERE
ANCHE IN C.A. O ACCIAIO)I
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POST AND BEAM
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INTONACI
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SISTEMA COSTRUTTIVO DI

)

STRUTTURA II>4 LEGNO RIEMPIMENTO IN INTONACO IN CALCE-CEMENTO-
PAGLIA SEGATURA - GETTATO

PARTICOLARMENTE ADATTO ALL’AUTOCOSTRUZIONE
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SEMPLICITA” ESECUTIVA

1) LEGNO 2) BALLE DI PAGLIA 3) COLLEGAMENTI 4) INTONACO GETTATO

UN UNICO PROFILO 4*10 NO COMPRESSIONE
TRASPORTO FACILE NO QUINCONCE

SUPERFICI REGOLARI

NON OCCORRE
MANODOPERA
SPECIALIZZATA

attrezzi

7

Lt

betoniera trapano avitatore sega circolare per‘fur‘at.ure

a batteria seghetto altematio 8 pErcussione
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1) LEGNO:ossatura

UN'UNICOPROFILO 4*10

' . = | \j 7 - = =
L’ossatura leggerain legno € composta da . ‘ﬁ

VOLUME DI LEGNO due parti denominate ”: :

. ; : L’interasse tra due montanti della
NECESSARIO: (r)nsusre(a)tura interna: sul perimetro esterno del Slessalossatirae ditalmassimolGoem
0’02m3/m2 di muro ossatura esterna: sul perimetro esterno del " .modo’.da sesiEnene B eln ey
Per una casa di 100 mq ad 1 o evitare I'ingobbamento delle

casseforme.

ptano 2mc di Iegno per i muri Le due ossature sono distanziate dalla

larghezza di una balla di paglia (+ 1 cm per
facilitare I'inserimento delle balle).

Durante la costruzione, controllare regolarmente la verticalita dei muri con il filo a piombo, dal
corrente inferiore fino alla sommita del frontone. Correggere di volta in volta mediante
controventatura.
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MONTANTI

sequenzadi posa

montare i montanti d’angolo, mettere a
piombo e controventare

montare i montanti delle aperture

montare, i montanti intermedi.

unire i montanti d’angolo sui correnti
inferiori con 3 viti, assicurandosi
della disposizione a quinconce dei
profili in legno.

COLLEGAMENTO DEI MONTANTI Al
CORRENTI
fissare i montanti sui correnti (inferiori)

mediante due viti per legno 5x80 avvitate di
shieco (angolo 60°)

zdtlfﬂﬁltn Associazione lItaliana Edilizia in paglia

Via delle vigne 12 51016 Montecatini Terme WWW@d”pag“a |t |nf0@ed|lpagl|a |t

Editpaglin



Stefano Mattei - Edilpaglia s.mattei60O@gmail.com

zd‘dFﬂﬁltn Associazione Italiana Edilizia in paglia N\

Via delle vigne 12 51016 Montecatini Terme WWW@d”pag“a |t |nf0@ed|lpagl|a |t g



Stefano Mattei - Edilpaglia s.mattei60@gmail.com

E‘(df ltn Associazione Italiana Edilizia in paglia
Via delle vigne 12 51016 Montecatini Terme Wwwedllpagllalt |nf0@ed|lpagl|a|t Editpaglin




Stefano Mattei - Edilpaglia s.mattei60O@gmail.com

zddfﬂﬁltn Associazione lItaliana Edilizia in paglia
Via delle vigne 12 51016 Montecatini Terme WWW@d”pag“a |t |nf0@ed|lpagl|a |t




Stefano Mattei - Edilpaglia s.mattei60O@gmail.com

BALLE DI PAGLIA

Protezione immediata di ogni fila di balle di
paglia

limitata accessibilita alla zona di getto
Problemi di spanciamento

| FILA DI BALLE DI PAGLIA

- riempimento dello spazio trai correnti di base
con malta per isolare la paglia del muretto-base e
rialzarla di 4-5 cm. = “tampone” tra una parte
fredda, il muretto-base e una parte calda, la
paglia, limitando cosii rischi di condensa.

installare a fresco la prima fila di balle
comprimendola per togliere i vuoti d’aria.
Se necessario, riempirli con dei tappi di paglia.

per la colonna di sostegno, far entrare le balle
passando dalla parte superiore oppure svitare la
facciata della colonna e sistemare le balle.

NON FORZARE TROPPO sulla compressione
durante la posa perché si rischia di deformare |
montanti delle porte o delle finestre.
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impianti

L'impianto elettrico pud essere
realizzato prima o dopo il
tamponamento dei muri.
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Tiranti metallici

Limitano il fluage del
muro in balle di paglia
non compresso

Possono essere utilizzati anche collegamenti costituiti da pezzi di legno ma non
assicurano la stessa semplicita’ esecutiva
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‘ MALTA
RICETTA MALTA GREB (APPROVATA)
4 \VOLUMI DI 3 VOLUMI DI 1 VOLUME DI 1 VOLUME DI
*3-5mm *Sabbia da costruzione *CL = Calcic Lime OCCO”? un legante FORTE per
*Si escludono i legni ricchi di EVEIE DL = Dolimitic sopperire alla presenza della
tannino *0/4mm Lime segatura

Il CEMENTO, ha una alta
resistenza a compressione
(indicata sul sacchetto a 32,5 0

*Favorisce la migrazione del
vapor d’acqua attraverso

I'intonaco , 52,5 MPA), mentre la calce
*Partecipa alla regolazione id i : | : 5
igrometrica drauliCa arriva al massimo a

*Forma piccole cavita’ che La calce naturale MPa (NHLS5).

aumentano le qualita’
termiche dell’intonaco
*La sua presenzalimita
'utilizzo della sabbia

VELOCITA DI PRESA
e’ possibile rimuovere i casseri il

giorno successivo al getto
\ Controbilanciata da BASSA PERMEABILITA’ AL VAPORE

Il legno costituisce 1/6 della superficie dei muri — via privilegiata alla migrazione del vapor d’acqua
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GETTO DELLA MALTA
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Blanden Belgium I
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Riemst Belgium PALESTRA
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OLANDA: AMSTERDAM ARCH. René Dalmeijer
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ITALIAAGRUTURISMO ESSERHOF A LANA

,‘Edd ﬂﬂltﬂ, Associazione Italiana Edilizia in paglia
Via delle vigne 12 51016 Montecatini Terme WWW.€dilpaglia.it info@edilpaglia.it



Stefano Mattei - Edilpaglia s.mattei60O@gmail.com

Passivaus -architetti Magareth Schwarz (Italia) e Werner Schmidt (Svizzera)
vincitore come "Air House 2003" nella categoria "A plus"
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ECOPARCO di VAIANO (PO) EDIFICIO IN
BALLE DI PAGLIA - Sede di associazioni
committente: comune di Vaiano

superficie: 150 mq gl .
struttura in legno tamponamenti in ballette di =i =
paglia - -

intonaci interni in terra cruda  intonaci esterni in ot

calce naturale -~

Sull’edificio sono stati realizzati due cantieri scuola,
uno sulle costruzioni in balle di paglia e uno sugli
intonaci in terra cruda e calce
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ECOPARCO di VAIANO (PO) EDIFICIO IN
BALLE DI PAGLIA - Sede di associazioni
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ECOPARCO di VAIANO (PO) EDIFICIO IN
BALLE DI PAGLIA - Sede di associazioni

,E‘('Ltfﬂgltﬂ, Associazione Italiana Edilizia in paglia
Via delle vigne 12 51016 Montecatini Terme WWWGd”pag“a |t |nf0@ed|lpagl|a |t




Stefano Mattei - Edilpaglia s.mattei60O@gmail.com

ECOPARCO di VAIANO (PO) EDIFICIO IN
BALLE DI PAGLIA - Sede di associazioni
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ECOPARCO di VAIANO (PO) EDIFICIO IN
BALLE DI PAGLIA - Sede di associazioni
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ECOPARCO di VAIANO (PO) EDIFICIO IN
BALLE DI PAGLIA - Sede di associazioni
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CANTINA VINICOLA a Dross £ e
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- Edilpaglia

s.mattei60@gmail.com

Ecology Building Society

by,,Amazon nails
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‘ UNA CASA NON PUO’ ESSERE SOLTANTO ECOLOGICA. UNA CASA E’ PRIMA DI TUTTO UN DIRITTO

‘ OGGI QUESTO DIRITTO E’ GRAVEMENTE COMPROMESSO DA UN’INDUSTRIA EDILIZIA IN MANO A SPECULATORI

IN UN CONTESTO DI POVERTA’ ED ESCLUSIONE CRESCENTI, E’ IMPORTANTE CERCARE VALIDE ALTERNATIVE PER
GARANTIRE A TUTTI L’ACCESSO AD UNA ABITAZIONE SANA E CONFORTEVOLE

‘ UNA CASA IN BALLE DI PAGLIA E’ PRIMA DI TUTTO IL FRUTTO DI ESPERIENZE E SAPERI COLLETTIVI E CONDIVISI

AUTOCOSTRUIRSI UNA CASA

CON IL SUO PRINCIPIO DI RIAPPROPRIAZIONE E CONDIVISIONE DEL “SAPER FARE”

CON LA SEMPLICITA’ DELLE TECNICHE

*CREA FORTI LEGAMI SOCIALI SUL TERRITORIO

*SVILUPPA LE RELAZIONI SOCIALI (PROFESSIONALI E FAMILIARI)

*FAVORISCE LA COOPERAZIONE

DA’ ALL’'UOMO IL RICONOSCIMENTO DI “COSTRUTTORE”

‘DA’ AGLI ABITANTI LA GIOIA DI VIVERE IN UNA CASA COMFORTEVOLE, ECONOMICA, SANA, DUREVOLE

L’AUTOCOSTRUZIONE ECOLOGICA VA QUINDI BEN OLTRE IL SEMPLICE RISPETTO DELL’AMBIENTE O IL
SUPERAMENTO DI BARRIERE ECONOMICHE, MA

*LOTTA CONTRO L’INDIVIDUALISMO

*SVILUPPA LA SOLIDARIETA’ POPOLARE

*‘RIDA’ ALL’'UOMO UN SENSO ALLA PROPRIA VITA SOCIALE

QUESTO MIRACOLO E’ POSSIBILE SOLO TORNANDO A COSTRUIRE IN MODO SEMPLICE E ACCESSIBILE A TUTTI,
NON UTILIZZANDO TECNOLOGIE GRIGIE, ROSA O VERDI, SEMPRE PIU’ SOFISTIFICATE, COSTOSE, GOLOSE IN
RISORSE ED ENERGIA

EFFICACIA NON SIGNIFICA NECESSARIAMENTE COMPLESSITA’
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ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE

COS’E’ ECO-AUTOCOTRUZIONE FAMILIARE

La costruzione di un nucleo abitativo solitamente su area
privata, dove componenti del nucleo familiare assieme a
terzi intervengono direttamente nel processo di
costruzione.

| principi che sottostanno nell’eco-autocostruzione sono
guelli della sostenibilita sociale ed ambientale
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ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE

-BISOGNI
 INQUADRAMENTO LEGALE DEGLI AUTOSTRUTTORI
2. PROGETTAZIONE PARTECIPATA

3. AFFIANCAMENTO IMPRESE
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ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE

*SITUAZIONE NORMATIVA........ inesitente!
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ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE

1. INQUADRAMENTO LEGALE DEGLIAUTOSTRUTTORI

Il progetto EDILPAGLIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
principi
*“DONO” DEL LAVORO

*SOLIDARIETA’
CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA
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ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE
1. INQUADRAMENTO LEGALE DEGLIAUTOSTRUTTORI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Aspetti da garantire

*SICUREZZA IN CANTIERE
*FORMAZIONE SULLE TECNICHE
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ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE
2. PROGETTAZIONE PARTECIPATA

*TUTTE LE SCELTE PROGETTUALI VENGONO
CONDIVISE DAI TECNICI E DAGLI
AUTOCOSTRUTTORI

| TECNICI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE
E NELLA REALIZZAZIONE, DEVONO
CONDIVIDERE | PRINCIPI CHE SOTTOSTANNO
AL PROGETTO DI AUTOCOSTRUZIONE
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ECO-AUTOCOSTRUZIONE FAMILIARE
3. AFFIANCAMENTO IMPRESE

*DIFFILMENTE LAUTOCOSTRUTTORE PUO’ SEGUIRE
TUTTE LE FASI DI COSTRUZIONE

*OCCORRONO IMPRESE DISPONIBILIAD
ADATTARE | LORO PROCESSI PRODUTTIVI
ALLE NECESSITA* DI UN CANTIERE IN
AUTOCOSTRUZIONE
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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